
Fiche technique et plans 

81 OTS- Ali Stainless 
Le modèle B10TS propose des solutions d'échange thermique pour une 

large fourchette de capacités. Son adaptation à de nombreuses 

applications est rapide et simple. Les dimensions compactes de ce 

modèle, sa polyvalence et son excellent transfert thermique en font un 

choix idéal pour les applications à une phase et de réfrigération. 

Spécifications de base 

Nombre de plaques max. (NoP) 

Débit volumétrique max. 

Volume du canal 

140 

9 m3/h (39.63 gpm) 

0.061/0.061 dm3 (0.0022/0.0022 ft3) 

Matières 

Poids sans les connexions 

Plaques en acier inoxydable 316, brasage acier inoxydable 

1.24+(0.121 *NoP) kg 
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ÉCHANGEURS THERMIQUES 
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B10TSHx40 / 1P-SPS-S - 4x1"&22U (20) 
Code : 17314-040 / 0234566.0
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F1 ISO-G 1" A & SOLDER 22U, TH = 20,132566 CD000806

F2 ISO-G 1" A & SOLDER 22U, TH = 20,132566 CD000806

F3 ISO-G 1" A & SOLDER 22U, TH = 20,132566 CD000806

F4 ISO-G 1" A & SOLDER 22U, TH = 20,132566 CD000806
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